
Задание нижней и верхней 
раниц для си
нала

Постоянно под�люченный зонд с �абелем

С подстав�ой - зажимом для �репления на поясе

Мини термометр со
звуковым сигналом

testo 900

°C

Дост�пный мини термометр со зв��овым си
налом testo 900  является

небольшим и �омпа�тным, но обладает большими возможностями. 

Прибор оснащен прони�ающим зондом с постоянно под�люченным

�абелем длиной  80 см. Зонд и �абель ле
�о и �омпа�тно �репятся на

�орп�се прибора.

В testo 900 можно произвольно запро
раммировать верхний и нижний

поро
, при достижении �оторо
о раздается аварийный си
нал. 

Мини термометр с си
налом предназначен для измерений

температ�ры возд�ха, мя
�их сред, 
елей, порош�ов и жид�остей.

www.testo.kiev.ua

Масштаб 1:1

We measure it.
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Технические данные

Мини термометр с
сигналом testo 900
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Эксклюзивный дистрибьютор
Testo AG в Украине:

ООО «ЛИФОТ» 

ул. Мельникова 83д, оф. 403, 

Киев, 04119,       

(044) 501-40-10, 501-40-44,       

599-68-08, (095) 111-80-10    

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Äèàïàçîí èçìåðåíèé

±1 öèôðà

Ðàçðåøåíèå

-50 ... +150 °C

±1 °C (-10 ... +100 °C)
±2 °C (â îñòàëüíîì äèàïàçîíå)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

We measure it.
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