
Измерение одной рукой

Сохранение среднего/минимального/максимального

и последнего измеренного значени  после включения

Максимальное расстояние до объекта 600 мм

Прочная конструкция благодаря защитному чехлу SoftCase

Портативный оптический
тахометр

testo 465 – Бесконтактное измерения
скорости вращения (об/мин)

об/мин

С testo 465 мож  провести бесконтактное 

измерение скорости вращения одной рукой. Прибор 

идеально подходит для измерения на вращающихся 

частях, вентиляторах или валах. Достаточно прикрепить

маркер-отражатель (необязательно) на объек  измерения,

нанести красную метку луча на маркер и измерить.

Расстояние до объекта не должно превышать 600 мм.

Прибор сохраняет среднее, мин. и макс. значения, а так

же последнее измерянное значение. Чехол SoftCase включен

в комплект поставки, защищая прибор от ударов, обеспечивая

более длительный срок службы.

We measure it.

www.testo.kiev.ua



testo 465

Технические данные / принадлежности

testo 465

testo 465 цифровой тахометр с комплектом
рефлекторных наклеек (5 шт.), батарейками

Номер заказа 0563 0465 Общие технические данные

Рабочая температура 0 дo +50 °C

Темп. хранения -20 дo +70 °C

Тип батареи 2 AA батареи или аккумулятор

Дисплей 5-сигментный ЖК дисплей, 1-строчный

Вес 145 г

Гарантия 2 года

Габариты 144 x 58 x 20 мм

Ресурс батареи 40 часов

Принадлежности Номер заказа

Принадлежности для измерительного прибора

0554 0493Комплект рефлекторных наклеек (1 комплект = 5 шт, длинна 150 мм)

0520 0012

0520 0022

0520 0114

0520 0422

ISO сертификат калибровки/тахометр бесконтактный, калибровк  по точкам 500; 1000; 3000 об/мин 

ISO сертификат калибровки/тахометр бесконтактный, калибровк  по точкам 10; 100; 1000; 10000; 99 500 об/мин

ISO сертификат калибровки/тахометр бесконтактный,
Точки калибровки задаются (по выбору) от 10 дo 99500 об/мин

DAkkS сертификат калибровки/тахометр бесконтактный, 
калибровка по 3 точкам в диапазоне от 1 до 99 999 об/мин П
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Тип сенсора Оптический, со световым лучем

Диапазон изм.

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

+1 дo +99 999 об/мин

±0,02% от изм. знач.

0,01 об/мин
(+1 дo +99,99 об/мин)
0,1 об/мин
(+100 дo +999, 9 об/мин)

1 об/мин
(+1000 дo +99 999 об/мин)

We measure it.

и кейсом для транспортировки

www.testo.kiev.ua
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