
Сенсор адаптирован под спектральную

чувствительность глаза

Функции Hold/Мин./Макс.

Подсветка дисплея

Люксметр testo 540

Люксметр компактного формата

люкс

Сенсор люксметра testo 540 адаптирован под
спектральную чувствительность глаза
человека. Именно поэтому он идеально
подходит для измерений. Функция Hold
позволяет с легкостью считывать показания.
Максимальное и минимальное значения
выводятся на дисплей нажатием одной кнопки.
Для безопасного хранения и переноски
прибора предусмотрены защитная крышка,
ремень для запястья и держатель для ремня,
Люксметр testo 540 отличается удобством в
работе, малыми габаритами и весом.

www.testo.kiev.ua



testo 540 люксметр

Технические данные / Принадлежности

testo 540

Люксметр testo 540 в комплекте с
защитным колпачком, батарейками и
заводским протоколом калибровки 

Номер заказа: 0560 0540

Общие технические данные
Частота
измерений

0,5 с

Темп. хранения -40 ... +70 °C

Класс защиты IP40

Раб. температура 0 ... +50 °C

Тип батареи 2 батарейки типа AAA

Ресурс батареи 200 ч (в среднем, без подсветки)

Размеры 133 x 46 x 25 мм

Вес 95 г (с батарейками и защитной
крышкой)

Гарантия 2 года
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Тип сенсора Силиконовый фотодиод

Диапазон
измерений

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

0 ... 99,999 люкс

±3 % (сравн. с эталоном Класс B,
DIN 5032 Часть 7)

1 люкс (0 ... 19,999 люкс)
10 люкс (ост. диап.)

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ» 
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua




